












A

B

C

D

D’

E

F

G

H

M

N

O

3190 (10 ’6”)

3980 (13’ 1”)

1035 (3’ 5”)

2530 (8’ 4”)

2480 (8’ 2”)

2475 (8’ 1”)

2915 (9’ 7”)

460 (1’ 6”)

1990 (6’ 6”)

780 (2’ 7”)

520 (1’ 8”)

645 (2’ 1”)

2590 (8’ 6”)

mm (ft . in)

I

J
3040

(9’ 12”)

8970

(29’ 5”)

2200

(7’ 3”)

3050
(10’ 0”)

8960
(29’ 5”)

2600
(8’ 6”)

2200
(7’ 3”)

8750
(28’ 8”)

8600
(28’ 3”)

5460
(17’ 11”)

5350
(17’ 7”)

2600
(8’ 6”)

9110
(29’ 11”)

8960
(29’ 5”)

5830
(19’ 2”)

5750
(18’ 10”)

4670
(15’ 4”)

9390
(30’ 10”)

6680
(21’ 11”)

3130
(10’ 3”)

5030
(16’ 6”)

9600
(31’ 6”)

6900
(22’ 8”)

2970
(9’ 9”)

2490
(8’ 2”)

500
(20”)

2590

(8’ 6”)

600

(24”)

2690
(8’ 10”)

700
(28”)

5100 (16’ 9”)

mm (ft . in)

A

A’

B

B’

C

D

E

F

5100 (16’ 9”)

mm (ft . in)

K

L

Distancia entre ejes

Longitud total del carro

Altura libre hasta el contrapeso

Radio de giro trasero

Longitud de la parte trasera

Ancho total de la estructura superior

Altura total de la cabina

Luz mín. hasta el suelo

Ancho entre centros de la oruga

Separación del suelo del monobloque izado

Profundidad de la hoja en posición plegada

Altura de la hoja

Longitud de la hoja

Dimensiones R160LCD-7A, monobloque de dos tramos

Longitud de la monoblock
Longitud
del balancín

Longitud total

Altura total 
del monoblock

Anchura de la teja 
de la oruga

Anchura total

Equipo estándar

Longitud del monoblock

Longitud del balancín

Alcance máx.
de excavación

Alcance máx. de ex-
cavación sobre el suelo

Profundidad máx.
de excavación

Profundidad máx. de
excavación (nivel 8’)

Profundidad máx. de ex-
cavación de pared vertical

Altura máx.
de excavación

Equipo estándar

Altura máx.
de volcado

Radio de giro mín
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Rangos de trabajo R160LCD-7A, monobloque de dos tramos
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1.5 m(5.0 ft)

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5850
*12900

*5850
*12900

*5860
*12920

*9740
*21470

*8500
*18740

*5860
*12920

7460
16450

7650
16870

*5440
*11990

*6500
*14330

*7040
*15520

*6890
*15190

*5940
*13100

4570
10080

4190
9240

3960
8730

3900
8600

3980
8770

*3860
*8510

*4280
*9440

4660
10270

4520
9960

4480
9880

3020
6660

2880
6350

2710
5970

2590
5710

2540
5600

*3240
*7140

1860
4100

*3390
*7470

3080
6790

2800
6170

2730
6020

2860
6310

3270
7210

*2930
*6460

2230
4920

1810
3990

1610
3550

1560
3440

1630
3590

1890
4170

2530
5580

7.24
(23.8)

7.99
(26.2)

8.36
(27.4)

8.41
(27.6)

8.13
(26.7)

7.50
(24.6)

6.37
(20.9)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

7.0 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5960
*13140

*8420
*18560

*11640
*25660

*5960
*13140

*8420
*18560

*11640
*25660

*9510
*20970

*8210
*18100

*9730
*21450

*10150
*22380

*8040
*17730

8060
17770

7460
16450

7320
16140

7380
16270

7600
16760

*4380
*9660

*5730
*12630

*6710
*14790

6940
15300

*6700
*14770

*5380
*11860

*4380
*9660

4300
9480

3990
8800

3830
8440

3820
8420

3930
8660

*2640
*5820

*3110
*6860

*3640
*8020

*4290
*9460

4460
9830

4350
9590

4340
9570

*2640
*5820

3080
6790

2920
6440

2720
6000

2560
5640

2470
5450

2450
5400

*1940
*4280

*2840
*6260

3200
7050

3120
6880

*2970
*6550

*1940
*4280

1940
4280

1850
4080

1770
3900

1730
3810

*2730
*6020

*2760
*6080

2630
5800

2410
5310

2340
5160

2420
5340

2680
5910

*3290
*7250

2520
5560

1850
4080

1530
3370

1370
3020

1310
2890

1350
2980

1510
3330

1900
4190

6.92
(22.7)

8.05
(26.4)

8.73
(28.6)

9.06
(29.7)

9.10
(29.9)

8.85
(29.0)

8.28
(27.2)

7.30
(24.0)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5680
*12520

*8890
*19600

*5680
*12520

*8890
*19600

*6640
*14640

*6650
*14660

*9340
*20590

*9150
*20170

*6330
*13960

*6640
*14640

*6650
*14660

7340
16180

7480
16490

*6330
*13960

*6170
*13600

*6880
*15170

*6930
*15280

*6240
*13760

*4220
*9300

4220
9300

3940
8690

3840
8470

3880
8550

4080
8990

*4020
*8860

*4550
*10030

4510
9940

4440
9790

*4340
*9570

2890
6370

2700
5950

2550
5620

2480
5470

2520
5560

*2940
*6480

3250
7170

3180
7010

1920
4230

1840
4060

1780
3920

*3120
*6880

2850
6280

2600
5730

2540
5600

2650
5840

2980
6570

*2970
*6550

2010
4430

1640
3620

1470
3240

1420
3130

1480
3260

1680
3700

2180
4810

7.66
(25.1)

8.37
(27.5)

8.72
(28.6)

8.77
(28.8)

8.50
(27.9)

7.90
(25.9)

6.86
(22.5)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

Capacidades de elevación

Capacidad de elevación
sobre la parte delantera

Capacidad de elevación sobre
el lateral o a 360 grados

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,2 m (7’ 3”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,6 m (8’ 6”)      • Cazo: 0.70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 3,1 m (11’ 1”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Capacidades de elevación R160LC-7A

1. La capacidad de elevación está basada en SAE J1097, ISO 10567.
2. La capacidad de elevación de la Serie Robex no excede el 75% de la carga

basculante con la máquina en terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad
hidráulica total.

3. El punto de carga es un gancho (equipo estándar) situado en la parte trasera del cazo.
4. (*) indica la carga limitada por la carga hidráulica.

NOTAS 
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1.5 m(5.0 ft)

7.5 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*6610
*14570

*10560
*23280

*6610
*14570

*10560
*23280

*8470
*18670

*6700
*14770

*10490
*23130

*8970
*19780

*5840
*12870

*8470
*18670

*6700
*14770

7530
*16600

7680
16930

*5840
*12870

*4260
*9390

4580
10100

4220
9300

4010
8840

3950
8710

4010
8840

*3820
*8420

*4280
*9440

4640
10230

4510
9940

4460
9830

3030
6680

2890
6370

2740
6040

2620
5780

2570
5670

*3400
*7500

*3340
*7360

3120
6880

2830
6240

2760
6080

2890
6370

3300
7280

*3380
*7450

3380
7450

2300
5070

1860
4100

1660
3660

1600
3530

1680
3700

1930
4250

2570
5670

5.81
(19.1)

7.16
(23.5)

7.92
(26.0)

8.30
(27.2)

8.34
(27.4)

8.06
(26.4)

7.42
(24.3)

6.28
(20.6)

*4260
*9390

*5390
*11880

*6540
*14420

7130
15720

7060
15560

*6210
*13690

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

7.0 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*6300
*13890

*9330
*20570

*6300
*13890

*9330
*20570

*7360
*16230

*7670
*16910

*7420
*16360

*10000
*22050

*9580
*21120

*6950
*15320

*7360
*16230

*7670
*16910

*7420
*16360

7410
16340

7530
16600

6950
15320

*4940
*10890

*6190
*13650

*6980
*15390

6990
15410

*6480
*14290

*4610
*10160

4630
10210

4250
9370

3990
8800

3890
8580

3910
8620

4090
9020

*2760
*6080

*3500
*7720

*4000
*8820

*4570
*10080

4480
9880

4400
9700

4430
9770

*2760
*6080

3050
6720

2900
6390

2720
6000

2590
5710

2520
5560

2540
5600

*2560
*5640

3220
7100

3150
6940

1940
4280

1870
4120

1810
3990

*3080
*6790

*3070
*6770

2880
6350

2630
5800

2560
5640

2660
5860

3000
6610

*3370
*7430

2940
6480

2090
4610

1710
3770

1520
3350

1470
3240

1520
3350

1730
3810

2230
4920

6.33
(20.8)

7.56
(24.8)

8.28
(27.2)

8.64
(28.3)

8.68
(28.5)

8.42
(27.6)

7.81
(25.6)

6.75
(22.1)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)
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Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,2 m (7’ 3”)       • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,6 m (8’ 6”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Capacidades de elevación R160LC-7A, monobloque de dos tramos

1. La capacidad de elevación está basada en SAE J1097, ISO 10567.
2. La capacidad de elevación de la Serie Robex no excede el 75% de la carga

basculante con la máquina en terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad
hidráulica total.

3. El punto de carga es un gancho (equipo estándar) situado en la parte trasera del cazo.
4. (*) indica la carga limitada por la carga hidráulica.

NOTAS 

Capacidad de elevación
sobre la parte delantera

Capacidad de elevación sobre
el lateral o a 360 grados
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1.5 m(5.0 ft)

7.5 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*6610
*14570

*10560
*23280

*6610
*14570

*10560
*23280

*8470
*18670

*6700
*14770

*10490
*23130

*8970
*19780

*5840
*12870

*8470
*18670

*6700
*14770

7950
17530

8100
17860

*5840
*12870

*4260
*9390

*5390
*11880

*6540
*14420

*7150
*15760

*7070
*15590

*6210
*13690

*4260
*9390

4820
10630

4460
9830

4250
9370

4190
9240

4240
9350

*3820
*8420

*4280
*9440

*4800
*10580

5010
11050

4960
10930

3190
7030

3060
6750

2900
6390

2780
6130

2740
6040

*3400
*7500

*3340
*7360

*3370
*7430

3160
6970

3090
6810

3230
7120

*3610
*7960

*3380
*7450

*3400
*7500

2440
5380

1980
4370

1770
3900

1720
3790

1790
3950

2060
4540

2730
6020

5.81
(19.1)

7.16
(23.5)

7.92
(26.0)

8.30
(27.2)

8.34
(27.4)

8.06
(26.4)

7.42
(24.3)

6.28
(20.6)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

7.5 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*6300
*13890

*9330
*20570

*6300
*13890

*9330
*20570

*7360
*16230

*7670
*16910

*7420
*16360

*10000
*22050

*9580
*21120

*6950
*15320

*7360
*16230

*7670
*16910

*7420
*16360

7840
17280

7950
17530

*6950
*15320

*4940
*10890

*6190
*13650

*6980
*15390

*7090
*15630

*6480
*14290

*4610
*10160

4870
10740

4480
9880

4220
9300

4120
9080

4150
9150

4320
9520

*2760
*6080

*3500
*7720

*4000
*8820

*4570
*10080

4980
10980

4900
10800

*4530
*9990

*2760
*6080

3210
7080

3060
6750

2890
6370

2750
6060

2680
5910

2710
5970

*2560
*5640

*3340
*7360

*3170
*6990

2070
4560

1990
4390

1930
4250

*3080
*6790

*3070
*6770

*3120
*6880

2940
6480

2870
6330

2980
6570

3350
7390

*3370
*7430

*3080
*6790

2210
4870

1820
4010

1630
3590

1570
3460

1630
3590

1850
4080

2380
5250

6.33
(20.8)

7.56
(24.8)

8.28
(27.2)

8.64
(28.3)

8.68
(28.5)

8.42
(27.6)

7.81
(25.6)

6.75
(22.1)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

7.5 m
25.0 ft

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5960
*13140

*8420
*18560

*11640
*25660

*5960
*13140

*8420
*18560

*11640
*25660

*9510
*20970

*8210
*18100

*9730
*21450

*10150
*22380

*8040
*17730

8480
18700

7890
17390

7740
17060

7800
17200

8020
17680

*4380
*9660

*5730
*12630

*6710
*14790

*7050
*15540

*6700
*14770

*5380
*11860

*4380
*9660

4530
9990

4220
9300

4070
8970

4050
8930

4170
9190

*2640
*5820

*3110
*6860

*3640
*8020

*4290
*9460

*4810
*10600

4850
10690

*4750
*10470

*2640
*5820

*3110
*6860

3080
6790

2890
6370

2730
6020

2630
5800

2620
5780

*1940
*4280

*2840
*6260

*3560
*7850

3490
7690

*2970
*6550

*1940
*4280

2070
4560

1980
4370

1900
4190

1850
4080

*2730
*6020

*2760
*6080

*2830
*6240

2700
5950

2630
5800

2720
6000

3010
6640

*3290
*7250

2650
5840

1970
4340

1630
3590

1470
3240

1410
3110

1460
3220

1630
3590

2030
4480

6.92
(22.7)

8.05
(26.4)

8.73
(28.6)

9.06
(29.7)

9.10
(29.9)

8.85
(29.0)

8.28
(27.2)

7.30
(24.0)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

Capacidades de elevación

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,2 m (7’ 3”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,6 m (8’ 6”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 3,1 m (11’ 1”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Capacidades de elevación R160LCD-7A

1. La capacidad de elevación está basada en SAE J1097, ISO 10567.
2. La capacidad de elevación de la Serie Robex no excede el 75% de la carga

basculante con la máquina en terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad
hidráulica total.

3. El punto de carga es un gancho (equipo estándar) situado en la parte trasera del cazo.
4. (*) indica la carga limitada por la carga hidráulica.

NOTAS 

Capacidad de elevación
sobre la parte delantera

Capacidad de elevación sobre
el lateral o a 360 grados
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1.5 m(5.0 ft)

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5850
*12900

*5850
*12900

*5860
*12920

*9740
*21470

*8500
*18740

*5860
*12920

7880
17370

8070
17790

*5440
*11990

*6500
*14330

*7040
*15520

*6890
*15190

*5940
*13100

4810
10600

4430
9770

4200
9260

4140
9130

4220
9300

*3860
*8510

*4280
*9440

*4760
*10490

5020
11070

*4940
*10890

3190
7030

3040
6700

2870
6330

2750
6060

2710
5970

*3240
*7140

1990
4390

*3390
*7470

*3360
*7410

3120
6880

3050
6720

3200
7050

*3340
*7360

*2930
*6460

2360
5200

1920
4230

1720
3790

1670
3680

1750
3860

2010
4430

2680
5910

7.24
(23.8)

7.99
(26.2)

8.36
(27.4)

8.41
(27.6)

8.13
(26.7)

7.50
(24.6)

6.37
(20.9)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

1.5 m(5.0 ft)

6.0 m
20.0 ft

4.5 m
15.0 ft

3.0 m
10.0 ft

1.5 m
5.0 ft

-1.5 m
-5.0 ft

-3.0 m
-10.0 ft

-4.5 m
-15.0 ft

kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb
kg
lb

*5680
*12520

*8890
*19600

*5680
*12520

*8890
*19600

*6640
*14640

*6650
*14660

*9340
*20590

*9150
*20170

*6330
*13960

*6640
*14640

*6650
*14660

7760
17110

7900
17420

*6330
*13960

*6170
*13600

*6880
*15170

*6930
*15280

*6240
*13760

*4220
*9300

4450
9810

4180
9220

4080
8990

4110
9060

*4220
*9300

*4020
*8860

*4550
*10030

*4930
*10870

4910
10820

*4340
*9570

3050
6720

2860
6310

2720
6000

2650
5840

2680
5910

*2940
*6480

3600
7940

3530
7780

2050
4520

1970
4340

1910
4210

*3120
*6880

*3110
*6860

2900
6390

2830
6240

2950
6500

*3210
*7080

*2970
*6550

2130
4700

1760
3880

1580
3480

1520
3350

1580
3480

1800
3970

2320
5110

7.66
(25.1)

8.37
(27.5)

8.72
(28.6)

8.77
(28.8)

8.50
(27.9)

7.90
(25.9)

6.86
(22.5)

3.0 m(10.0 ft) 4.5 m(15.0 ft) 6.0 m(20.0 ft) 7.5 m(25.0 ft)

m
(ft)

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,2 m (7’ 3”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

Altura de punto 
de carga 
m (pies)

Radio de carga Al alcance máx.

Capacidad

Línea a tierra

Alcance

• Monoblock: 5,10 m (16’ 9”)     • Balancín: 2,6 m (8’ 6”)      • Cazo: 0,70 m3 SAE colmado      • Teja: 600 mm (24”) triple arista con contrapesa de 2,95 ton (6,500 lb) 

1. La capacidad de elevación está basada en SAE J1097, ISO 10567.
2. La capacidad de elevación de la Serie Robex no excede el 75% de la carga

basculante con la máquina en terreno firme y nivelado o el 87% de la capacidad
hidráulica total.

3. El punto de carga es un gancho (equipo estándar) situado en la parte trasera del cazo.
4. (*) indica la carga limitada por la carga hidráulica.

NOTAS 
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Capacidad de elevación
sobre la parte delantera

Capacidad de elevación sobre
el lateral o a 360 gradosCapacidades de elevación R160LCD-7A, monobloque de dos tramos
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Robex 160LC-7A

Equipamiento estándar

Cabina estándar ISO
• Cabina de acero, para todo tiempo,

con visibilidad de 360°
• Ventanas con cristal de seguridad
• Limpiaparabrisas retráctil
• Ventana frontal deslizable y plegable
• Ventana lateral deslizable
• Puerta con cierre
• Compartimiento caliente/frío
• Caja de almacenamiento y cenicero

Nuevo Sistema CAPO 
(Optimación de la potencia asistida por ordenador)

• 2 modos de potencia, 3 modos de trabajo,
2 modos de usuario

• Sistema automático de desaceleración y deceleración
de un toque

• Sistema automático de calentamiento 
• Sistema automático contra sobrecalentamiento

Climatizador (5000 kcal/h; 20,000 BTU/hr)
FATC (Control de temperatura 

completamente automático)
Sistema de autodiagnóstico
Dispositivo auxiliar de arranque en frío

Cuadro de control centralizado
• Tacómetro de cristal líquido

Velocidad del motor
Reloj y códigos de error

• Medidores
Nivel del combustible
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Indicador de temperatura del aceite hidráulico

• Alarmas
Nivel de refrigerante y de combustible
Control del motor y CPU
Presión del aceite del motor
Temperatura del refrigerante del motor
Temperatura del aceite hidráulico
Baja carga de la bateria
Obstrucción del filtro de aire

• Indicadores
Potencia máx.
Precalentamiento y calentamiento del motor
Deceleración de un toque

Cerraduras en las puertas y tapones, una sola llave
Radio/CD OM/FM

• Control a distancia del radiocasete
Dos retrovisores exteriores
Asiento ajustable con suspensión y cinturón 

de seguridad
Telemando de control
Sistema de inclinación de la consola (izq.)
Tres faros de servicio frontales
Bocina eléctrica
Baterías (2 x 12 V x 100 Ah)
Interruptor principal de la bateria
Parrilla del radiador basculable para limpieza
Freno de giro automático
Depósito de combustible desmontable 
Separador de agua, tubería de combustible
Sistema de mantenimiento del monobloque
Sistema de mantenimiento del balancín
Contrapeso (2950 kg; 6,500 lb)
Monobloque (5,1 m; 16’ 9”)
Balancín (2,6 m; 8’ 6”)
Tejas de la oruga (600 mm, 24”)
Válvula anticaída para los cilindros de elevación con    

dispositivo de alarma de sobrecarga
Guías de la oruga
Instalación hidráulica para función simple (martillo)
Instalación hidráulica doble función (bivalva)
Bomba de trasiego de combustible (35 l/min; 9.5 USgpm)

Equipamiento opcional

Calentador y deshelador
Visera parasol para el interior de la cabina
Rotativo
Válvula anticaída para el cilindro de excavo
Acumulador contra descenso de los brazos
Toma de corriente 12 Volt (convertidor 24 VCC - 12 VCC)
Transductor eléctrico
Alarma de marcha
Diversos balancines opcionales

• Balancín corto (2,20 m; 7’ 3”)
• Balancín largo (3,10 m; 10’ 2”)

Diversas cucharas opcionales (SAE colmado)
• Cuchara estándar (0,70 m3; 1.20 yd3)
• Cuchara estrecha (0,39 m3; 0.51 yd3)
• Cuchara estrecha (0,50 m3; 0.44 yd3)
• Cuchara estrecha (0,64 m3; 0.55 yd3)
• Cuchara para trabajos ligeros (0,89 m3; 1.16 yd3)
• Cuchara para trabajos de acabado (0,69 m3; 0.9 yd3)

Luces de cabina
Cabin FOPS/FOG (IOS 10262)

Tejas de cadena
• Teja de triple arista (500 mm; 20”)
• Teja de triple arista (700 mm; 28”)

Cubierta de protección del bastidor inferior
Sistema de precalentamiento
Caja de herramientas
Kit de sistema de tubos giratorio
Buzo para el operador
Capó especial

• Puerta lateral de tipo persiana

Asiento
• Asiento regulable de suspensión de aire 
• Asiento de suspensión mecánica con calefacción
• Asiento regulable de suspensión de aire

con calefacción

Los equipamientos de serie y opcional pueden estar sujetos a modificación. Para más información consulte a su distribuidor Hyundai.
La máquina reproducida puede variar con arreglo a las especificaciones territoriales.

PÓNGASE EN CONTACTE CON

www.hyundai-ce.com ES - 2007. 07 Rev 0.
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